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MEGALAM PROSAFE

 

FORDELE

Fødevarekontakt iht. EC 1935:2004

Fri for bisphenol-A, phthalat og
formaldehyd

Kemisk resistent over for
inaktivering og
rengøringsprocedurer

Opfylder VDI 6022

I overensstemmelse med ISO 846

Anvendelsesområder HEPA/ULPA-filter til renrum og LAF-bænke

Ramme Aluminium

Pakning Silikonegel;Sømløs PU-pakning

Medie Glasfiber

Separator Hotmelt

Tætning Polyuretan

Gitter, opstrøm Lakeret

Gitter, nedstrøm Lakeret

Sluttryktab 2x starttryktab

Maks. sluttryktab MD: 500 Pa, MX: 600 Pa, MG:800 Pa

Maksimal luftmængde Nominel luftmængde uden et fald i effektiviten

Maks. temp. (°C) 70 °C

Maks. relativ luftfugtighed 100%

Kommentar Individuelt scantestet iht. EN 1822 med protokol og pakket i PE-folie. 
Opfylder ProSafe*-kravene. Andre udgaver ved forespørgsel.

Type EN1822 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Areal (m²) Vægt (kg)

MD14-2G10-305x305x66-1PU H14 305x305x66 150/155 2,4 1,9
MD14-2G10-457x457x66-1PU H14 457x457x66 340/150 5,4 3,4
MD14-2G10-610x610x66-1PU H14 610x610x66 600/140 9,7 5,4
MD14-2G10-1220x610x66-1PU H14 1220x610x66 1200/140 19,6 10
MD14-2G10-762x762x66-1PU H14 762x762x66 940/140 15,3 8
MD14-2G10-915x915x66-1PU H14 915x915x66 1390/140 22,1 10,7

MX14-2G10-305x305x90-1PU H14 305x305x90 151/110 3,2 2,3
MX14-2G10-305x610x66-1PU H14 305x610x90 300/105 6,6 3,9
MX14-2G10-457x457x90-1PU H14 457x457x90 338/105 7,3 4,1
MX14-2G10-610x610x90-1PU H14 610x610x90 605/95 13,2 6,5
MX14-2G10-915x915x90-1PU H14 915x915x90 1355/95 29,8 12,9
MX14-2G10-1220x610x90-1PU H14 1220x610x90 1206/95 26,7 12
MX14-2G10-762x762x90-1PU H14 762x762x90 940/95 20,6 9,6
MG14-2G10-305x305x110-1PU H14 305x305x110 151/80 4,2 3
MG14-2G10-457x457x110-1PU H14 457x457x110 340/75 9,7 5,5
MG14-2G10-305x610x110-1PU H14 305x610x110 300/75 8,7 5,2
MG14-2G10-610x610x110-1PU H14 610x610x110 605/65 17,5 8,6
MG14-2G10-762x762x110-1PU H14 762x762x110 941/65 27,5 13
MG14-2G10-1220x610x110-1PU H14 1220x610x110 1205/65 35,3 15,7
MG14-2G10-915x915x110-1PU H14 915x915x110 1356/65 39,8 17
MD15-2G10-305x305x66-1PU U15 305x305x66 150/165 2,7 1,9
MD15-2G10-305x610x66-1PU U15 305x610x66 300/160 4,8 3,2
MD15-2G10-457x457x66-1PU U15 457x457x66 340/160 6,3 3,4
MD15-2G10-610x610x66-1PU U15 610x610x66 605/145 9.7 5,4
MD15-2G10-762x762x66-1PU U15 762x762x66 940/145 17,8 8
MD15-2G10-1220x610x66-1PU U15 1220x610x66 1205/140 22,9 10
MD15-2G10-915x915x66-1PU U15 915x915x66 1350/140 25,8 10,7

MX15-2G10-305x305x90-1PU U15 305x305x90 150/130 3,6 2,3
MX15-2G10-305x610x90-1PU U15 305x610x90 300/125 7,5 3,9
MX15-2G10-457x457x90-1PU U15 457x457x90 338/125 8,4 4,1
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MX15-2G10-610x610x90-1PU U15 610x610x90 605/115 15,2 6,5
MX15-2G10-762x762x90-1PU U15 762x762x90 940/115 23,8 9,6
MX15-2G10-915x915x90-1PU U15 915x915x90 1356/115 34,5 12,9
MX15-2G10-1220x610x90-1PU U15 1220x610x90 1205/115 30,6 12

MG15-2G10-305x305x110-1PU U15 305x305x110 151/95 4,5 3
MG15-2G10-305x610x110-1PU U15 305x610x110 300/90 9,3 5,2
MG15-2G10-457x457x110-1PU U15 457x457x110 340/90 10,4 5,5
MG15-2G10-610x610x110-1PU U15 610x610x110 605/80 18,8 8,6
MG15-2G10-762x762x110-1PU U15 762x762x110 941/80 29,5 13
MG15-2G10-915x915x110-1PU U15 915x915x110 1356/80 42,7 17
MG15-2G10-1220x610x110-1PU U15 1220x610x110 1205/80 37,9 15,7

MD14-2G10-457x457x71-GEL H14 457x457x71 340/120 5,4 3,8
MD14-2G10-305x610x71-GEL H14 305x610x71 300/120 4,5 3,6
MD14-2G10-610x610x71-GEL H14 610x610x71 600/120 9,7 6,1
MD14-2G10-1220x610x71-GEL H14 1220x610x71 1200/120 19,6 11,3
MD14-2G10-762x762x71-GEL H14 762x762x71 941/140 15,3 9
MD14-2G10-915x915x71-GEL H14 915x915x71 1350/140 22,3 12

MX14-2G10-305x305x105-GEL H14 305x305x105 151/110 3,2 2,8
MX14-2G10-305x610x105-GEL H14 305x610x105 300/105 6,6 4,7
MX14-2G10-457x457x105-GEL H14 457x457x105 338/105 7,3 5
MX14-2G10-610x610x105-GEL H14 610x610x105 605/95 13,2 8
MX14-2G10-762x762x105-GEL H14 762x762x105 940/95 20,8 11,16
MX14-2G10-915x915x105-GEL H14 915x915x105 1356/95 30,1 16
MX14-2G10-1220x610x105-GEL H14 1220x610x105 1206/95 26,7 14,8

MG14-2G10-305x305x130-GEL H14 305x305x130 151/80 4,2 3,1
MG14-2G10-457x457x130-GEL H14 457x457x130 340/75 9,7 5,8
MG14-2G10-305x610x130-GEL H14 305x610x130 302/75 8,6 5,4
MG14-2G10-610x610x130-GEL H14 610x610x130 605/65 17,5 9,1
MG14-2G10-1220x610x130-GEL H14 1220x610x130 1206/65 35,3 16,5
MG14-2G10-762x762x130-GEL H14 762x762x130 941/65 27,5 13,6
MG14-2G10-915x915x130-GEL H14 915x915x130 1356/65 39,8 17,8

Type -1PU = pakning placeret opstrøm; Type -2G10- = gitter placeret i begge sider
Tryktab: ± 10 %
*Alle certifikater og yderligere informationer er tilgængelige på www.camfil.com/prosafe


